
KOMPLEKTĀCIJA VIRSBŪVE Dzinējs Pārnesumu kārba
Pārnesumu kārba

Cena

Professional Furgons L2H1 3.5T, 4 durvis 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Manuālā 38 150

Professional Plus Furgons L2H1 3.5T, 4 durvis 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Manuālā 41 500

Professional Furgons L2H1 3.5T, 4 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Automātiskā 40 600

Professional Plus Furgons L2H1 3.5T, 4 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Automātiskā 43 950

Professional Plus Furgons L2H1 3.5T, 5 durvis 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Manuālā 42 300

Professional Furgons L2H1 3.5T, 5 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Automātiskā 41 450

Professional Plus Furgons L2H1 3.5T, 5 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Automātiskā 44 750

Professional Comfort Furgons L2H1 3.5T, 5 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Automātiskā 47 000

Professional Furgons L2H2 3.5T, 4 durvis 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Manuālā 39 050

Professional Plus Furgons L2H2 3.5T, 4 durvis 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Manuālā 42 350

Professional Furgons L2H2 3.5T, 4 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Automātiskā 41 500

Professional Plus Furgons L2H2 3.5T, 4 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Automātiskā 44 800

Professional Plus Furgons L2H2 3.5T, 4 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Automātiskā 46 250

Professional Plus Furgons L2H2 3.3T, 5 durvis 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Manuālā 42 300

Professional Furgons L2H2 3.5T, 5 durvis 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Manuālā 39 850

TOYOTA PROACE MAX
Cenu lapa

 



KOMPLEKTĀCIJA VIRSBŪVE Dzinējs Pārnesumu kārba
Pārnesumu kārba

Cena

Professional Plus Furgons L2H2 3.5T, 5 durvis 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Manuālā 43 200

Professional Furgons L2H2 3.5T, 5 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Automātiskā 42 300

Professional Plus Furgons L2H2 3.5T, 5 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Automātiskā 45 650

Professional Comfort Furgons L2H2 3.5T, 5 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Automātiskā 47 900

Professional Plus Furgons L2H2 3.5T, 5 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Automātiskā 47 050

Professional Comfort Furgons L2H2 3.5T, 5 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Automātiskā 49 300

Professional Plus Furgons L2H2 3.5T HD, 5 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Automātiskā 47 550

Professional Furgons L3H2 3.5T, 4 durvis 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Manuālā 40 150

Professional Plus Furgons L3H2 3.5T, 4 durvis 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Manuālā 43 450

Professional Furgons L3H2 3.5T, 4 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Automātiskā 42 600

Professional Plus Furgons L3H2 3.5T, 4 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Automātiskā 45 900

Professional Furgons L3H2 3.5T, 4 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Automātiskā 44 050

Professional Plus Furgons L3H2 3.5T, 4 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Automātiskā 47 350

Professional Furgons L3H2 3.5T, 4 durvis 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Manuālā 41 600

Professional Plus Furgons L3H2 3.5T, 4 durvis 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Manuālā 44 900

TOYOTA PROACE MAX
Cenu lapa

 



KOMPLEKTĀCIJA VIRSBŪVE Dzinējs Pārnesumu kārba
Pārnesumu kārba

Cena

Professional Plus Furgons L3H2 3.5T, 5 durvis 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Manuālā 44 300

Professional Plus Furgons L3H2 3.5T, 5 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Automātiskā 46 750

Professional Comfort Furgons L3H2 3.5T, 5 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Automātiskā 49 000

Professional Plus Furgons L3H2 3.5T, 5 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Automātiskā 48 200

Professional Comfort Furgons L3H2 3.5T, 5 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Automātiskā 50 450

Professional Plus Furgons L3H2 3.5T, 5 durvis 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Manuālā 45 750

Professional Furgons L3H2 3.5T HD, 5 durvis 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Manuālā 41 650

Professional Plus Furgons L3H2 3.5T HD, 5 durvis 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Manuālā 44 950

Professional Furgons L3H2 3.5T HD, 5 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Automātiskā 43 950

Professional Plus Furgons L3H2 3.5T HD, 5 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Automātiskā 48 650

Professional Furgons L3H3 3.5T, 4 durvis 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Manuālā 41 000

Professional Furgons L3H3 3.5T, 4 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Automātiskā 43 500

Professional Furgons L4H2 3.5T HD, 4 durvis 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Manuālā 42 200

Professional Furgons L4H2 3.5T HD, 4 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Automātiskā 45 900

Professional Plus Furgons L4H2 3.5T HD, 4 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Automātiskā 49 250

TOYOTA PROACE MAX
Cenu lapa

 



KOMPLEKTĀCIJA VIRSBŪVE Dzinējs Pārnesumu kārba
Pārnesumu kārba

Cena

Professional Furgons L4H2 3.5T HD, 4 durvis 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Manuālā 43 650

Professional Plus Furgons L4H2 3.5T HD, 4 durvis 0 Electric 110kWh EV (Priekšējā piedziņa) (200 kW) Automātiskā 63 250

Professional Comfort Furgons L4H2 3.5T HD, 4 durvis 0 Electric 110kWh EV (Priekšējā piedziņa) (200 kW) Automātiskā 64 850

Professional Plus Furgons L4H2 3.5T HD, 5 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Automātiskā 50 050

Professional Comfort Furgons L4H2 3.5T HD, 5 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Automātiskā 52 300

Professional Furgons L4H3 3.5T HD, 4 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Automātiskā 46 800

Professional Plus Furgons L4H3 3.5T HD, 4 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Automātiskā 50 100

Professional Furgons L4H3 3.5T HD, 4 durvis 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Manuālā 44 500

Professional Plus Furgons L4H3 3.5T HD, 4 durvis 0 Electric 110kWh EV (Priekšējā piedziņa) (200 kW) Automātiskā 64 000

Professional Comfort Furgons L4H3 3.5T HD, 4 durvis 0 Electric 110kWh EV (Priekšējā piedziņa) (200 kW) Automātiskā 65 650

Professional Furgons L4H3 3.5T HD, 5 durvis 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Manuālā 43 900

Professional Plus Furgons L4H3 3.5T HD, 5 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Automātiskā 50 950

Professional Comfort Furgons L4H3 3.5T HD, 5 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Automātiskā 53 150

Professional Rāmja šasija L3 3.5T HD 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Manuālā 36 900

Professional Plus Rāmja šasija L3 3.5T HD 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Manuālā 39 600

TOYOTA PROACE MAX
Cenu lapa

 



KOMPLEKTĀCIJA VIRSBŪVE Dzinējs Pārnesumu kārba
Pārnesumu kārba

Cena

Professional Plus Rāmja šasija L3 3.5T HD 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Automātiskā 43 300

Professional Rāmja šasija L4 3.5T HD 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Manuālā 37 950

Professional Rāmja šasija L4 3.5T HD 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Automātiskā 41 650

Professional Plus Rāmja šasija L4 3.5T HD 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Automātiskā 44 350

Professional Crew Plus Rāmja šasija ar divrindu kabīni L3 3.5T HD, 4 durvis 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Manuālā 41 850

Professional Crew Plus Rāmja šasija ar divrindu kabīni L4 3.5T HD, 4 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Automātiskā 46 450

Professional Bortu platforma L3 3.5T HD 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Manuālā 41 050

Professional Bortu platforma L4 3.5T HD 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Manuālā 41 900

Professional Bortu platforma L4 3.5T HD 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Automātiskā 45 600

Professional Crew Bortu platforma ar divrindu kabīni L4 3.5T HD, 4 durvis 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Manuālā 43 450

Professional Crew Plus Bortu platforma ar divrindu kabīni L4 3.5T HD, 4 durvis 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Automātiskā 49 850

Professional Pašizgāzējs L3 3.5T HD 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) Manuālā 49 700

Professional Pašizgāzējs L3 3.5T HD 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) Automātiskā 53 400

Professional Plus Furgons L3H2 3.5T HD, 4 durvis 0 Electric 110kWh EV (Priekšējā piedziņa) (200 kW) Automātiskā 61 950

Professional Comfort Furgons L3H2 3.5T HD, 4 durvis 0 Electric 110kWh EV (Priekšējā piedziņa) (200 kW) Automātiskā 63 600

TOYOTA PROACE MAX
Cenu lapa

 



KOMPLEKTĀCIJA VIRSBŪVE Dzinējs Pārnesumu kārba
Pārnesumu kārba

Cena

Professional Plus Furgons L3H2 4.25T HD N2, 4 durvis 0 Electric 110kWh EV (Priekšējā piedziņa) (200 kW) Automātiskā 64 750

Professional Comfort Furgons L3H2 4.25T HD N2, 4 durvis 0 Electric 110kWh EV (Priekšējā piedziņa) (200 kW) Automātiskā 65 900

Professional Plus Furgons L3H3 3.5T HD, 4 durvis 0 Electric 110kWh EV (Priekšējā piedziņa) (200 kW) Automātiskā 62 750

Professional Plus Furgons L4H3 4.25T HD N2, 4 durvis 0 Electric 110kWh EV (Priekšējā piedziņa) (200 kW) Automātiskā 66 550

Professional Comfort Furgons L4H3 4.25T HD N2, 4 durvis 0 Electric 110kWh EV (Priekšējā piedziņa) (200 kW) Automātiskā 67 750

TOYOTA PROACE MAX
Cenu lapa

 



DZINĒJS UN TRANSMISIJA

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Maksimālais ātrums (km/h) 156 155 156 155 153 152

IZMĒRI

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Platums (mm) 2050 2050 2050 2050 2050 2050

Garenbāze (mm) 3450 3450 3450 3450 3450 3450

Sēdvietu skaits 3 3 3 3 3 3

Garums (mm) 5413 5413 5413 5413 5413 5413

Augstums (mm) 2254 2254 2254 2254 2522 2522

Min. apgriešanās rādiuss (m) 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

VIDES RĀDĪTĀJI

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) 7.4 8.2 7.5 8.2 7.8 8.6

CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) 195 215 196 216 206 226

Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) 71.0 70.0 71.0 70.0 71.0 70.0

Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0

TOYOTA PROACE MAX
Tehniskie rādītāji
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VIDES RĀDĪTĀJI

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais min. WLTP (km) - - - - - -

Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km) - - - - - -

DZINĒJS

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Cilindru skaits 4 rindā 4 rindā 4 rindā 4 rindā 4 rindā 4 rindā

Darba tilpums (cm³) 2184 2184 2184 2184 2184 2184

Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) 350 380 350 380 350 380

Maksimālā motora jauda (DIN ZS) 140 140 140 140 140 140

Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) 103/3500 103/3500 103/3500 103/3500 103/3500 103/3500

Kompresijas pakāpe 15.5:1 15.5:1 15.5:1 15.5:1 15.5:1 15.5:1

Vilces akumulators: apjoms A·h (stundas) - - - - - -

Elektrosistēmas kopējā jauda (kW) - - - - - -

Vilces akumulators: spriegums (nomināls) (v) - - - - - -

Priekš. elektromotors: veids - - - - - -

Akumulatora ietilpība (A·h) - - - - - -

Akumulatora uzlādes laiks (stundas) - - - - - -

TOYOTA PROACE MAX
Tehniskie rādītāji
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DZINĒJS

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

Akumulatora kapacitāte (kWh) - - - - - -

Maks. AC uzlādes jauda (kW) - - - - - -

AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas) - - - - - -

Maks. DC uzlādes jauda (kW) - - - - - -

DC uzlādes laiks no 10-80 % (min) - - - - - -

Maksimālā jauda (DIN ZS) 140 140 140 140 140 140

Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) 103 103 103 103 103 103

Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh) - - - - - -

Akumulatora kapacitāte (neto, kWh) - - - - - -

PĀRNESUMKĀRBA

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

Pārnesumkārbas veids
Manuālā

transmisija
Automātiskā

pārnesumkārba
Manuālā

transmisija
Automātiskā

pārnesumkārba
Manuālā

transmisija
Automātiskā

pārnesumkārba

Piedziņas tips

Priekšējo
riteņu

piedziņa
(FWD)

Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

Priekšējo
riteņu

piedziņa
(FWD)

Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

Priekšējo
riteņu

piedziņa
(FWD)

Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

TOYOTA PROACE MAX
Tehniskie rādītāji
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PIEKARE

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

Priekšā
MacPherson

statnis
MacPherson

statnis
MacPherson

statnis
MacPherson

statnis
MacPherson

statnis
MacPherson

statnis

Aizmugurē

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

BREMZES

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

Bremzes priekšā Disks Disks Disks Disks Disks Disks

Bremzes aizmugurē Disks Disks Disks Disks Disks Disks

RIEPAS UN DISKI

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

Minimālā degvielas efektivitātes klase A A A A A A

Minimālā saķeres klase uz mitra seguma B A B A B A

TOYOTA PROACE MAX
Tehniskie rādītāji
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RIEPAS UN DISKI

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Minimālais svārstību trokšņa līmenis 72 72 72 72 72 72

SVARS

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Pilna masa – kopā (kg) 3500 3500 3500 3500 3300 3500

Pašmasa (kg) 2000-2213 2060-2273 2000-2213 2060-2273 2025-2250 2085-2310

Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) 750 750 750 750 750 750

IETILPĪBA

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Kravas telpas tilpums (m³) 10 10 10 10 12 12

Kravas kastes garums (mm) 3120 3120 3120 3120 3120 3120

Kravas kastes platums (mm) 1870 1870 1870 1870 1870 1870

Kravas kastes augstums (mm) 1662 1662 1662 1662 1932 1932

TOYOTA PROACE MAX
Tehniskie rādītāji
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DZINĒJS UN TRANSMISIJA

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

Maksimālais ātrums (km/h) 161 153 153 152 161 161

IZMĒRI

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

Platums (mm) 2050 2050 2050 2050 2050 2050

Garenbāze (mm) 3450 3450 3450 3450 3450 3450

Sēdvietu skaits 3 3 3 3 3 3

Garums (mm) 5413 5413 5413 5413 5413 5413

Augstums (mm) 2522 2522 2522 2522 2522 2522

Min. apgriešanās rādiuss (m) 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

VIDES RĀDĪTĀJI

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) 8.6 7.8 7.9 8.7 8.7 9

CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) 226 205 207 228 228 236

Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) 70.0 71.0 71.0 70.0 70.0 70.0

Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0

TOYOTA PROACE MAX
Tehniskie rādītāji
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VIDES RĀDĪTĀJI

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais min. WLTP (km) - - - - - -

Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km) - - - - - -

DZINĒJS

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

Cilindru skaits 4 rindā 4 rindā 4 rindā 4 rindā 4 rindā 4 rindā

Darba tilpums (cm³) 2184 2184 2184 2184 2184 2184

Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) 450 350 350 380 450 450

Maksimālā motora jauda (DIN ZS) 180 140 140 140 180 180

Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) 132/3500 103/3500 103/3500 103/3500 132/3500 132/3500

Kompresijas pakāpe 15.5:1 15.5:1 15.5:1 15.5:1 15.5:1 15.5:1

Vilces akumulators: apjoms A·h (stundas) - - - - - -

Elektrosistēmas kopējā jauda (kW) - - - - - -

Vilces akumulators: spriegums (nomināls) (v) - - - - - -

Priekš. elektromotors: veids - - - - - -

Akumulatora ietilpība (A·h) - - - - - -

Akumulatora uzlādes laiks (stundas) - - - - - -

TOYOTA PROACE MAX
Tehniskie rādītāji
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DZINĒJS

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

Akumulatora kapacitāte (kWh) - - - - - -

Maks. AC uzlādes jauda (kW) - - - - - -

AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas) - - - - - -

Maks. DC uzlādes jauda (kW) - - - - - -

DC uzlādes laiks no 10-80 % (min) - - - - - -

Maksimālā jauda (DIN ZS) 180 140 140 140 180 180

Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) 132 103 103 103 132 132

Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh) - - - - - -

Akumulatora kapacitāte (neto, kWh) - - - - - -

PĀRNESUMKĀRBA

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

Pārnesumkārbas veids
Automātiskā

pārnesumkārba
Manuālā

transmisija
Manuālā

transmisija
Automātiskā

pārnesumkārba
Automātiskā

pārnesumkārba
Automātiskā

pārnesumkārba

Piedziņas tips
Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

Priekšējo
riteņu

piedziņa
(FWD)

Priekšējo
riteņu

piedziņa
(FWD)

Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

TOYOTA PROACE MAX
Tehniskie rādītāji
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PIEKARE

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

Priekšā
MacPherson

statnis
MacPherson

statnis
MacPherson

statnis
MacPherson

statnis
MacPherson

statnis
MacPherson

statnis

Aizmugurē

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

BREMZES

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

Bremzes priekšā Disks Disks Disks Disks Disks Disks

Bremzes aizmugurē Disks Disks Disks Disks Disks Disks

RIEPAS UN DISKI

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

Minimālā degvielas efektivitātes klase A A A A A A

Minimālā saķeres klase uz mitra seguma A B B A A A

TOYOTA PROACE MAX
Tehniskie rādītāji
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RIEPAS UN DISKI

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

Minimālais svārstību trokšņa līmenis 72 72 72 72 72 72

SVARS

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

Pilna masa – kopā (kg) 3500 3300 3500 3500 3500 3500

Pašmasa (kg) 2085-2310 2025-2250 2025-2250 2085-2310 2085-2310 2085-2310

Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) 2500 2500 2500 2500 2500 3000

Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) 750 750 750 750 750 750

IETILPĪBA

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

Kravas telpas tilpums (m³) 12 12 12 12 12 12

Kravas kastes garums (mm) 3120 3120 3120 3120 3120 3120

Kravas kastes platums (mm) 1870 1870 1870 1870 1870 1870

Kravas kastes augstums (mm) 1932 1932 1932 1932 1932 1932

TOYOTA PROACE MAX
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DZINĒJS UN TRANSMISIJA

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Maksimālais ātrums (km/h) 153 152 161 165 153 152

IZMĒRI

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Platums (mm) 2050 2050 2050 2050 2050 2050

Garenbāze (mm) 4035 4035 4035 4035 4035 4035

Sēdvietu skaits 3 3 3 3 3 3

Garums (mm) 5998 5998 5998 5998 5998 5998

Augstums (mm) 2522 2522 2522 2522 2522 2522

Min. apgriešanās rādiuss (m) 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3

VIDES RĀDĪTĀJI

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) 7.9 8.7 8.7 8 7.9 8.7

CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) 207 228 228 210 208 229

Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) 71.0 70.0 70.0 71.0 71.0 70.0

Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0

TOYOTA PROACE MAX
Tehniskie rādītāji
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VIDES RĀDĪTĀJI

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais min. WLTP (km) - - - - - -

Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km) - - - - - -

DZINĒJS

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Cilindru skaits
4 cylinder,

in line
4 rindā 4 rindā 4 rindā 4 rindā 4 rindā

Darba tilpums (cm³) 2184 2184 2184 2184 2184 2184

Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) 350 380 450 380 350 380

Maksimālā motora jauda (DIN ZS) 140 140 180 180 140 140

Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) 103/3500 103/3500 132/3500 132/3500 103/3500 103/3500

Kompresijas pakāpe 15.5:1 15.5:1 15.5:1 15.5:1 15.5:1 15.5:1

Vilces akumulators: apjoms A·h (stundas) - - - - - -

Elektrosistēmas kopējā jauda (kW) - - - - - -

Vilces akumulators: spriegums (nomināls) (v) - - - - - -

Priekš. elektromotors: veids - - - - - -

Akumulatora ietilpība (A·h) - - - - - -

Akumulatora uzlādes laiks (stundas) - - - - - -

TOYOTA PROACE MAX
Tehniskie rādītāji
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DZINĒJS

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

Akumulatora kapacitāte (kWh) - - - - - -

Maks. AC uzlādes jauda (kW) - - - - - -

AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas) - - - - - -

Maks. DC uzlādes jauda (kW) - - - - - -

DC uzlādes laiks no 10-80 % (min) - - - - - -

Maksimālā jauda (DIN ZS) 140 140 180 180 140 140

Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) 103 103 132 132 103 103

Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh) - - - - - -

Akumulatora kapacitāte (neto, kWh) - - - - - -

PĀRNESUMKĀRBA

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

Pārnesumkārbas veids
Manuālā

transmisija
Automātiskā

pārnesumkārba
Automātiskā

pārnesumkārba
Manuālā

transmisija
Manuālā

transmisija
Automātiskā

pārnesumkārba

Piedziņas tips

Priekšējo
riteņu

piedziņa
(FWD)

Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

Priekšējo
riteņu

piedziņa
(FWD)

Priekšējo
riteņu

piedziņa
(FWD)

Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

TOYOTA PROACE MAX
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PIEKARE

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

Priekšā
MacPherson

statnis
MacPherson

statnis
MacPherson

statnis
MacPherson

statnis
MacPherson

statnis
MacPherson

statnis

Aizmugurē

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

BREMZES

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

Bremzes priekšā Disks Disks Disks Disks Disks Disks

Bremzes aizmugurē Disks Disks Disks Disks Disks Disks

RIEPAS UN DISKI

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

Minimālā degvielas efektivitātes klase A A A A A A

Minimālā saķeres klase uz mitra seguma B A A B B A

TOYOTA PROACE MAX
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RIEPAS UN DISKI

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Minimālais svārstību trokšņa līmenis 72 72 72 72 72 72

SVARS

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Pilna masa – kopā (kg) 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Pašmasa (kg) 2075-2300 2135-2360 2135-2360 2080-2305 2075-2300 2135-2360

Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) 750 750 750 750 750 750

IETILPĪBA

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Kravas telpas tilpums (m³) 13 13 13 13 13 13

Kravas kastes garums (mm) 3705 3705 3705 3705 3705 3705

Kravas kastes platums (mm) 1870 1870 1870 1870 1870 1870

Kravas kastes augstums (mm) 1932 1932 1932 1932 1932 1932
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DZINĒJS UN TRANSMISIJA

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Maksimālais ātrums (km/h) 161 165 153 152 161 149

IZMĒRI

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Platums (mm) 2050 2050 2050 2050 2050 2050

Garenbāze (mm) 4035 4035 4035 4035 4035 4035

Sēdvietu skaits 3 3 3 3 3 3

Garums (mm) 5998 5998 5998 5998 5998 5998

Augstums (mm) 2522 2522 2522 2522 2522 2760

Min. apgriešanās rādiuss (m) 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3

VIDES RĀDĪTĀJI

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) 8.7 8.1 8.1 9 9 7.5

CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) 229 212 212 238 238 197

Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) 70.0 71.0 69.0 70.0 70.0 71.0

Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0
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VIDES RĀDĪTĀJI

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais min. WLTP (km) - - - - - -

Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km) - - - - - -

DZINĒJS

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Cilindru skaits 4 rindā 4 rindā
4 cylinder,

in line
4 cylinder,

in line
4 rindā 4 rindā

Darba tilpums (cm³) 2184 2184 2184 2184 2184 2184

Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) 450 380 350 380 450 350

Maksimālā motora jauda (DIN ZS) 180 180 140 140 180 140

Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) 132/3500 132/3500 103/3500 103/3500 132/3500 103/3500

Kompresijas pakāpe 15.5:1 15.5:1 15.5:1 15.5:1 15.5:1 15.5:1

Vilces akumulators: apjoms A·h (stundas) - - - - - -

Elektrosistēmas kopējā jauda (kW) - - - - - -

Vilces akumulators: spriegums (nomināls) (v) - - - - - -

Priekš. elektromotors: veids - - - - - -

Akumulatora ietilpība (A·h) - - - - - -

Akumulatora uzlādes laiks (stundas) - - - - - -
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DZINĒJS

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Akumulatora kapacitāte (kWh) - - - - - -

Maks. AC uzlādes jauda (kW) - - - - - -

AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas) - - - - - -

Maks. DC uzlādes jauda (kW) - - - - - -

DC uzlādes laiks no 10-80 % (min) - - - - - -

Maksimālā jauda (DIN ZS) 180 180 140 140 180 140

Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) 132 132 103 103 132 103

Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh) - - - - - -

Akumulatora kapacitāte (neto, kWh) - - - - - -

PĀRNESUMKĀRBA

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Pārnesumkārbas veids
Automātiskā

pārnesumkārba
Manuālā

transmisija
Manuālā

transmisija
Automātiskā

pārnesumkārba
Automātiskā

pārnesumkārba
Manuālā

transmisija

Piedziņas tips
Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

Priekšējo
riteņu

piedziņa
(FWD)

Priekšējo
riteņu

piedziņa
(FWD)

Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

Priekšējo
riteņu

piedziņa
(FWD)

TOYOTA PROACE MAX
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PIEKARE

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

Priekšā
MacPherson

statnis
MacPherson

statnis
MacPherson

statnis

Neatkarīga,
MacPherson

tipa ass ar
svirām,

spirālveida
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem
un stabilizatoru

MacPherson
statnis

Neatkarīga,
MacPherson

tipa ass ar
svirām,

spirālveida
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem
un stabilizatoru

Aizmugurē

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

BREMZES

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

Bremzes priekšā Disks Disks Disks Disks Disks Disks

Bremzes aizmugurē Disks Disks Disks Disks Disks Disks

TOYOTA PROACE MAX
Tehniskie rādītāji

25



RIEPAS UN DISKI

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Minimālā degvielas efektivitātes klase A A A A A A

Minimālā saķeres klase uz mitra seguma A B A A A B

Minimālais svārstību trokšņa līmenis 72 72 72 72 72 72

SVARS

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Pilna masa – kopā (kg) 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Pašmasa (kg) 2135-2360 2080-2305 2115-2340 2135-2360 2135-2360 2100-2325

Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) 2500 2500 3000 3000 3000 2500

Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) 750 750 750 750 750 750

IETILPĪBA

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Kravas telpas tilpums (m³) 13 13 13 13 13 15

Kravas kastes garums (mm) 3705 3705 3705 3705 3705 3705

TOYOTA PROACE MAX
Tehniskie rādītāji
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IETILPĪBA

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Kravas kastes platums (mm) 1870 1870 1870 1870 1870 1870

Kravas kastes augstums (mm) 1932 1932 1932 1932 1932 2172

TOYOTA PROACE MAX
Tehniskie rādītāji
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DZINĒJS UN TRANSMISIJA

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

Maksimālais ātrums (km/h) 148 153 161 161 130 161

IZMĒRI

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

Platums (mm) 2050 2050 2050 2050 2050 2050

Garenbāze (mm) 4035 4035 4035 4035 4035 4035

Sēdvietu skaits 3 3 3 3 3 3

Garums (mm) 5998 6363 6363 6363 6363 6363

Augstums (mm) 2760 2522 2522 2522 2612 2522

Min. apgriešanās rādiuss (m) 14.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3

VIDES RĀDĪTĀJI

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) 9.1 8.1 9 8.2 0 9.1

CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) 238 212 238 215 0 239

Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) 70.0 69.0 70.0 70.0 71.0 70.0

TOYOTA PROACE MAX
Tehniskie rādītāji
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VIDES RĀDĪTĀJI

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) 79.0 79.0 79.0 79.0 - 79.0

Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais min. WLTP (km) - - - - 376 -

Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km) - - - - 29.5 -

DZINĒJS

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

Cilindru skaits 4 rindā
4 cylinder,

in line
4 rindā 4 rindā - 4 rindā

Darba tilpums (cm³) 2184 2184 2184 2184 - 2184

Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) 380 350 450 380 410/- 450

Maksimālā motora jauda (DIN ZS) 140 140 180 180 - 180

Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) 103/3500 103/3500 132/3500 132/3500 - 132/3500

Kompresijas pakāpe 15.5:1 15.5:1 15.5:1 15.5:1 - 15.5:1

Vilces akumulators: apjoms A·h (stundas) - - - - 167 -

Elektrosistēmas kopējā jauda (kW) - - - - 205 -

Vilces akumulators: spriegums (nomināls) (v) - - - - 400 -

TOYOTA PROACE MAX
Tehniskie rādītāji
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DZINĒJS

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

Priekš. elektromotors: veids - - - -

Sinhronizēts
pastāvīgo
magnētu

motors

-

Akumulatora ietilpība (A·h) - - - - 167 -

Akumulatora uzlādes laiks (stundas) - - - - 6.05 -

Akumulatora kapacitāte (kWh) - - - - 110 -

Maks. AC uzlādes jauda (kW) - - - - 22 -

AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas) - - - - 6.05 -

Maks. DC uzlādes jauda (kW) - - - - 150 -

DC uzlādes laiks no 10-80 % (min) - - - - 55 -

Maksimālā jauda (DIN ZS) 140 140 180 180 270 180

Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) 103 103 132 132 200 132

Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh) - - - - 110.6 -

Akumulatora kapacitāte (neto, kWh) - - - - 97.8 -

TOYOTA PROACE MAX
Tehniskie rādītāji
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PĀRNESUMKĀRBA

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

Pārnesumkārbas veids
Automātiskā

pārnesumkārba
Manuālā

transmisija
Automātiskā

pārnesumkārba
Manuālā

transmisija
Automātiskā

pārnesumkārba
Automātiskā

pārnesumkārba

Piedziņas tips
Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

Priekšējo
riteņu

piedziņa
(FWD)

Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

PIEKARE

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

Priekšā

Neatkarīga,
MacPherson

tipa ass ar
svirām,

spirālveida
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem
un stabilizatoru

Neatkarīga,
MacPherson

tipa ass ar
svirām,

spirālveida
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem
un stabilizatoru

MacPherson
statnis

MacPherson
statnis

Neatkarīga,
MacPherson

tipa ass ar
svirām,

spirālveida
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem
un stabilizatoru

MacPherson
statnis

TOYOTA PROACE MAX
Tehniskie rādītāji
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PIEKARE

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

Aizmugurē

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

BREMZES

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

Bremzes priekšā Disks Disks Disks Disks Disks Disks

Bremzes aizmugurē Disks Disks Disks Disks Disks Disks

RIEPAS UN DISKI

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

Minimālā degvielas efektivitātes klase A A A A A A

Minimālā saķeres klase uz mitra seguma A A A A A A

TOYOTA PROACE MAX
Tehniskie rādītāji
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RIEPAS UN DISKI

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

Minimālais svārstību trokšņa līmenis 72 72 72 72 72 72

SVARS

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

Pilna masa – kopā (kg) 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Pašmasa (kg) 2160-2385 2160-2379 2180-2399 2165-2384 2835-2991 2180-2399

Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) 2500 3000 3000 3000 2400 3000

Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) 750 750 750 750 750 750

IETILPĪBA

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

Kravas telpas tilpums (m³) 15 15 15 15 15 15

Kravas kastes garums (mm) 3705 4070 4070 4070 4070 4070

Kravas kastes platums (mm) 1870 1870 1870 1870 1870 1870

Kravas kastes augstums (mm) 2172 1932 1932 1932 1932 1932

TOYOTA PROACE MAX
Tehniskie rādītāji

33



DZINĒJS UN TRANSMISIJA

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Maksimālais ātrums (km/h) 160 156 130 149 160 156

IZMĒRI

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Platums (mm) 2050 2050 2050 2050 2050 2050

Garenbāze (mm) 4035 4035 4035 4035 4035 4035

Sēdvietu skaits 3 3 3 3 3 3

Garums (mm) 6363 6363 6363 6363 6363 5943

Augstums (mm) 2760 2760 2850 2760 2760 2254

Min. apgriešanās rādiuss (m) 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 14.3

VIDES RĀDĪTĀJI

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) 9.4 8.6 0 8.5 9.5 10

CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) 248 226 0 223 250 262

Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) 70.0 70.0 71.0 69.0 70.0 71.0

TOYOTA PROACE MAX
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VIDES RĀDĪTĀJI

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) 79.0 79.0 - 79.0 79.0 79.0

Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais min. WLTP (km) - - 356 - - -

Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km) - - 31.2 - - -

DZINĒJS

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Cilindru skaits 4 rindā 4 rindā - 4 rindā 4 rindā
4 cylinder,

in line

Darba tilpums (cm³) 2184 2184 - 2184 2184 2184

Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) 450 380 410/- 350 450 350

Maksimālā motora jauda (DIN ZS) 180 180 - 140 180 140

Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) 132/3500 132/3500 - 103/3500 132/3500 103/3500

Kompresijas pakāpe 15.5:1 15.5:1 - 15.5:1 15.5:1 15.5:1

Vilces akumulators: apjoms A·h (stundas) - - 167 - - -

Elektrosistēmas kopējā jauda (kW) - - 205 - - -

Vilces akumulators: spriegums (nomināls) (v) - - 400 - - -

TOYOTA PROACE MAX
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DZINĒJS

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Priekš. elektromotors: veids - -

Sinhronizēts
pastāvīgo
magnētu

motors

- - -

Akumulatora ietilpība (A·h) - - 167 - - -

Akumulatora uzlādes laiks (stundas) - - 6.05 - - -

Akumulatora kapacitāte (kWh) - - 110 - - -

Maks. AC uzlādes jauda (kW) - - 22 - - -

AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas) - - 6.05 - - -

Maks. DC uzlādes jauda (kW) - - 150 - - -

DC uzlādes laiks no 10-80 % (min) - - 55 - - -

Maksimālā jauda (DIN ZS) 180 180 270 140 180 140

Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) 132 132 200 103 132 103

Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh) - - 110.6 - - -

Akumulatora kapacitāte (neto, kWh) - - 97.8 - - -

TOYOTA PROACE MAX
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PĀRNESUMKĀRBA

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Pārnesumkārbas veids
Automātiskā

pārnesumkārba
Manuālā

transmisija
Automātiskā

pārnesumkārba
Manuālā

transmisija
Automātiskā

pārnesumkārba
Manuālā

transmisija

Piedziņas tips
Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

Priekšējo
riteņu

piedziņa
(FWD)

Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

Priekšējo
riteņu

piedziņa
(FWD)

Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

Priekšējo
riteņu

piedziņa
(FWD)

PIEKARE

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Priekšā
MacPherson

statnis
MacPherson

statnis

Neatkarīga,
MacPherson

tipa ass ar
svirām,

spirālveida
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem
un stabilizatoru

MacPherson
statnis

MacPherson
statnis

MacPherson
statnis

TOYOTA PROACE MAX
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PIEKARE

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

Aizmugurē

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

BREMZES

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

Bremzes priekšā Disks Disks Disks Disks Disks Disks

Bremzes aizmugurē Disks Disks Disks Disks Disks Disks

RIEPAS UN DISKI

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

Minimālā degvielas efektivitātes klase A A A A A A

Minimālā saķeres klase uz mitra seguma A A A A A A

TOYOTA PROACE MAX
Tehniskie rādītāji

38



RIEPAS UN DISKI

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Minimālais svārstību trokšņa līmenis 72 72 72 72 72 72

SVARS

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Pilna masa – kopā (kg) 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Pašmasa (kg) 2210-2429 2195-2414 2865-3021 2190-2409 2210-2429 1825-1992

Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) 3000 3000 2400 3000 3000 3000

Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) 750 750 750 750 750 750

IETILPĪBA

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Kravas telpas tilpums (m³) 17 17 17 17 17 0

Kravas kastes garums (mm) 4070 4070 4070 4070 4070 -

Kravas kastes platums (mm) 1870 1870 1870 1870 1870 -

Kravas kastes augstums (mm) 2172 2172 2172 2172 2172 -

TOYOTA PROACE MAX
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DZINĒJS UN TRANSMISIJA

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Maksimālais ātrums (km/h) 161 156 161 156 161 156

IZMĒRI

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Platums (mm) 2350 2350 2350 2050 2350 2100

Garenbāze (mm) 4035 4035 4035 4035 4035 4035

Sēdvietu skaits 3 3 3 7 7 3

Garums (mm) 5943 6308 6308 5943 6308 6328

Augstums (mm) 3500 3500 3500 2254 3500 2376

Min. apgriešanās rādiuss (m) 14.3 15.3 15.3 14.3 15.3 14.3

VIDES RĀDĪTĀJI

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) 11.1 10 11.1 10.1 11.4 9.4

CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) 292 262 293 267 301 247

Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) 70.0 71.0 70.0 71.0 70.0 71.0

Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0

TOYOTA PROACE MAX
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VIDES RĀDĪTĀJI

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais min. WLTP (km) - - - - - -

Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km) - - - - - -

DZINĒJS

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Cilindru skaits 4 rindā 4 rindā 4 rindā 4 rindā 4 rindā
4 cylinder,

in line

Darba tilpums (cm³) 2184 2184 2184 2184 2184 2184

Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) 450 350 450 350 450 350

Maksimālā motora jauda (DIN ZS) 180 140 180 140 180 140

Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) 132/3500 103/3500 132/3500 103/3500 132/3500 103/3500

Kompresijas pakāpe 15.5:1 15.5:1 15.5:1 15.5:1 15.5:1 15.5:1

Vilces akumulators: apjoms A·h (stundas) - - - - - -

Elektrosistēmas kopējā jauda (kW) - - - - - -

Vilces akumulators: spriegums (nomināls) (v) - - - - - -

Priekš. elektromotors: veids - - - - - -

Akumulatora ietilpība (A·h) - - - - - -

Akumulatora uzlādes laiks (stundas) - - - - - -

TOYOTA PROACE MAX
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DZINĒJS

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Akumulatora kapacitāte (kWh) - - - - - -

Maks. AC uzlādes jauda (kW) - - - - - -

AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas) - - - - - -

Maks. DC uzlādes jauda (kW) - - - - - -

DC uzlādes laiks no 10-80 % (min) - - - - - -

Maksimālā jauda (DIN ZS) 180 140 180 140 180 140

Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) 132 103 132 103 132 103

Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh) - - - - - -

Akumulatora kapacitāte (neto, kWh) - - - - - -

PĀRNESUMKĀRBA

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Pārnesumkārbas veids
Automātiskā

pārnesumkārba
Manuālā

transmisija
Automātiskā

pārnesumkārba
Manuālā

transmisija
Automātiskā

pārnesumkārba
Manuālā

transmisija

Piedziņas tips
Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

Priekšējo
riteņu

piedziņa
(FWD)

Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

Priekšējo
riteņu

piedziņa
(FWD)

Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

Priekšējo
riteņu

piedziņa
(FWD)
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PIEKARE

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

Priekšā
MacPherson

statnis
MacPherson

statnis
MacPherson

statnis
MacPherson

statnis
MacPherson

statnis

Neatkarīga,
MacPherson

tipa ass ar
svirām,

spirālveida
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem
un stabilizatoru

Aizmugurē

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

BREMZES

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

Bremzes priekšā Disks Disks Disks Disks Disks Disks

Bremzes aizmugurē Disks Disks Disks Disks Disks Disks
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RIEPAS UN DISKI

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Minimālā degvielas efektivitātes klase A A A A A A

Minimālā saķeres klase uz mitra seguma A A A A A A

Minimālais svārstību trokšņa līmenis 72 72 72 72 72 72

SVARS

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Pilna masa – kopā (kg) 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Pašmasa (kg) 1845-2012 1840-2007 1860-2027 2040-2200 2080-2240 2065-2217

Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) 750 750 750 750 750 750

IETILPĪBA

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Kravas telpas tilpums (m³) 0 0 0 0 0 0

Kravas kastes garums (mm) - - - - - 3833
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IETILPĪBA

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

Kravas kastes platums (mm) - - - - - -

Kravas kastes augstums (mm) - - - - - -
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DZINĒJS UN TRANSMISIJA

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

Maksimālais ātrums (km/h) 156 161 156 161 156 161

IZMĒRI

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

Platums (mm) 2100 2100 2100 2100 2100 2100

Garenbāze (mm) 4035 4035 4035 4035 4035 4035

Sēdvietu skaits 3 3 7 7 3 3

Garums (mm) 6693 6693 6678 6678 6170 6170

Augstums (mm) 2376 2376 2376 2376 2376 2376

Min. apgriešanās rādiuss (m) 15.3 15.3 15.3 15.3 14.3 14.3

VIDES RĀDĪTĀJI

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) 9.4 10 9.6 10.2 9.6 10.3

CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) 248 264 252 268 253 271

Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) 71.0 70.0 71.0 70.0 71.0 70.0

Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0 79.0
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VIDES RĀDĪTĀJI

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais min. WLTP (km) - - - - - -

Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km) - - - - - -

DZINĒJS

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

Cilindru skaits 4 rindā 4 rindā 4 rindā 4 rindā
4 cylinder,

in line
4 rindā

Darba tilpums (cm³) 2184 2184 2184 2184 2184 2184

Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) 350 450 350 450 350 450

Maksimālā motora jauda (DIN ZS) 140 180 140 180 140 180

Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) 103/3500 132/3500 103/3500 132/3500 103/3500 132/3500

Kompresijas pakāpe 15.5:1 15.5:1 15.5:1 15.5:1 15.5:1 15.5:1

Vilces akumulators: apjoms A·h (stundas) - - - - - -

Elektrosistēmas kopējā jauda (kW) - - - - - -

Vilces akumulators: spriegums (nomināls) (v) - - - - - -

Priekš. elektromotors: veids - - - - - -

Akumulatora ietilpība (A·h) - - - - - -

Akumulatora uzlādes laiks (stundas) - - - - - -
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DZINĒJS

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

Akumulatora kapacitāte (kWh) - - - - - -

Maks. AC uzlādes jauda (kW) - - - - - -

AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas) - - - - - -

Maks. DC uzlādes jauda (kW) - - - - - -

DC uzlādes laiks no 10-80 % (min) - - - - - -

Maksimālā jauda (DIN ZS) 140 180 140 180 140 180

Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) 103 132 103 132 103 132

Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh) - - - - - -

Akumulatora kapacitāte (neto, kWh) - - - - - -

PĀRNESUMKĀRBA

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

Pārnesumkārbas veids
Manuālā

transmisija
Automātiskā

pārnesumkārba
Manuālā

transmisija
Automātiskā

pārnesumkārba
Manuālā

transmisija
Automātiskā

pārnesumkārba

Piedziņas tips

Priekšējo
riteņu

piedziņa
(FWD)

Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

Priekšējo
riteņu

piedziņa
(FWD)

Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

Priekšējo
riteņu

piedziņa
(FWD)

Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)
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PIEKARE

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

Priekšā
MacPherson

statnis
MacPherson

statnis
MacPherson

statnis
MacPherson

statnis

Neatkarīga,
MacPherson

tipa ass ar
svirām,

spirālveida
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem
un stabilizatoru

Neatkarīga,
MacPherson

tipa ass ar
svirām,

spirālveida
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem
un stabilizatoru

Aizmugurē

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

BREMZES

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

2.2 D-4D M/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (103
KW)

2.2 D-4D A/T
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (132
KW)

Bremzes priekšā Disks Disks Disks Disks Disks Disks

Bremzes aizmugurē Disks Disks Disks Disks Disks Disks
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RIEPAS UN DISKI

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

Minimālā degvielas efektivitātes klase A A A A A A

Minimālā saķeres klase uz mitra seguma A A A A A A

Minimālais svārstību trokšņa līmenis 72 72 72 72 72 72

SVARS

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

Pilna masa – kopā (kg) 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Pašmasa (kg) 2100-2252 2120-2272 2250-2399 2270-2419 2370-2537 2390-2557

Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) 750 750 750 750 750 750

IETILPĪBA

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

Kravas telpas tilpums (m³) 0 0 0 0 - -

Kravas kastes garums (mm) 4260 4260 3400 3400 3660 3660
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IETILPĪBA

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

2.2 D-4D
M/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(103 KW)

2.2 D-4D
A/T

(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)

(132 KW)

Kravas kastes platums (mm) - - - - - -

Kravas kastes augstums (mm) - - - - - -

TOYOTA PROACE MAX
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DZINĒJS UN TRANSMISIJA

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

Maksimālais ātrums (km/h) 130 90 130 90

IZMĒRI

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

Platums (mm) 2050 2050 2050 2050

Garenbāze (mm) 4035 4035 4035 4035

Sēdvietu skaits 3 3 3 3

Garums (mm) 5998 5998 5998 6363

Augstums (mm) 2612 2612 2850 2850

Min. apgriešanās rādiuss (m) 14.3 14.3 14.3 15.3

VIDES RĀDĪTĀJI

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) 0 0 0 0

CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) 0 0 0 0

Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) 71.0 65.0 71.0 65.0

TOYOTA PROACE MAX
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VIDES RĀDĪTĀJI

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) - - - -

Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais min. WLTP (km) 378 424 358 406

Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km) 29.4 26.2 31 27.3

DZINĒJS

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

Cilindru skaits - - - -

Darba tilpums (cm³) - - - -

Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) 410/- 410/- 410/- 410/-

Maksimālā motora jauda (DIN ZS) - - - -

Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) - - - -

Kompresijas pakāpe - - - -

Vilces akumulators: apjoms A·h (stundas) 167 167 167 167

Elektrosistēmas kopējā jauda (kW) 205 205 205 205

Vilces akumulators: spriegums (nomināls) (v) 400 400 400 400

TOYOTA PROACE MAX
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DZINĒJS

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

Priekš. elektromotors: veids

Sinhronizēts
pastāvīgo
magnētu

motors

Sinhronizēts
pastāvīgo
magnētu

motors

Sinhronizēts
pastāvīgo
magnētu

motors

Sinhronizēts
pastāvīgo
magnētu

motors

Akumulatora ietilpība (A·h) 167 167 167 167

Akumulatora uzlādes laiks (stundas) 6.05 6.05 6.05 6.05

Akumulatora kapacitāte (kWh) 110 110 110 110

Maks. AC uzlādes jauda (kW) 22 22 22 22

AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas) 6.05 6.05 6.05 6.05

Maks. DC uzlādes jauda (kW) 150 150 150 150

DC uzlādes laiks no 10-80 % (min) 55 55 55 55

Maksimālā jauda (DIN ZS) 270 270 270 270

Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) 200 200 200 200

Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh) 110.6 110.6 110.6 110.6

Akumulatora kapacitāte (neto, kWh) 97.8 97.8 97.8 97.8
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PĀRNESUMKĀRBA

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

Pārnesumkārbas veids
Automātiskā

pārnesumkārba
Automātiskā

pārnesumkārba
Automātiskā

pārnesumkārba
Automātiskā

pārnesumkārba

Piedziņas tips
Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

Priekšējo riteņu
piedziņa (FWD)

PIEKARE

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

Priekšā

Neatkarīga,
MacPherson

tipa ass ar
svirām,

spirālveida
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem
un stabilizatoru

Neatkarīga,
MacPherson

tipa ass ar
svirām,

spirālveida
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem
un stabilizatoru

Neatkarīga,
MacPherson

tipa ass ar
svirām,

spirālveida
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem
un stabilizatoru

Neatkarīga,
MacPherson

tipa ass ar
svirām,

spirālveida
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem
un stabilizatoru
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PIEKARE

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

Aizmugurē

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

Cietā
cauruļveida ass

ar
paraboliskām

gareniskām
atsperēm,

teleskopiskiem
amortizatoriem

un elastīgiem
sānu buferiem

BREMZES

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

Bremzes priekšā Disks Disks Disks Disks

Bremzes aizmugurē Disks Disks Disks Disks

RIEPAS UN DISKI

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

0 ELECTRIC
110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ

PIEDZIŅA) (200
KW)

Minimālā degvielas efektivitātes klase A A A A

Minimālā saķeres klase uz mitra seguma A C A C

TOYOTA PROACE MAX
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RIEPAS UN DISKI

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

Minimālais svārstību trokšņa līmenis 72 72 72 72

SVARS

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

Pilna masa – kopā (kg) 3500 4250 3500 4250

Pašmasa (kg) 2790-2952 2790-2951 2815-2977 2865-3020

Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) 2400 2400 2400 2400

Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) 750 750 750 750

IETILPĪBA

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

0
ELECTRIC

110KWH EV
(PRIEKŠĒJĀ
PIEDZIŅA)
(200 KW)

Kravas telpas tilpums (m³) 13 13 15 17

Kravas kastes garums (mm) 3705 3705 3705 4070

Kravas kastes platums (mm) 1870 1870 1870 1870

Kravas kastes augstums (mm) 1932 1932 2172 2172
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RŪPNĪCAS PAPILDAPRĪKOJUMS PROFESSIONAL
PROFESSIONAL

PLUS
PROFESSIONAL

COMFORT
PROFESSIONAL

CREW
PROFESSIONAL

CREW PLUS

Kravas zonas koka sienu paneļi R5 540 € ◐ ◐ 540 € 540 €

Kravas zonas koka sienu paneļi Q5 540 € ◐ ◐ 540 € 540 €

Saplākšņa kravas telpas riteņu arku pārsegumi WO 200 € ◐ ◐ 200 € 200 €

Polipropilēna kravas telpu sienu pārsegi R9 640 € ◐ ◐ 640 € 640 €

Polipropilēna kravas telpu sienu pārsegi Q9 640 € ◐ ◐ 640 € 640 €

Metāla kravas telpas plaukti - kreisajā pusē 4K 1 850 € ◐ ◐ 1 850 € 1 850 €

Metāla kravas telpas plaukti - kreisajā un labajā pusē 4E 2 650 € ◐ ◐ 2 650 € 2 650 €

Pieskrūvējams sakabes āķis T4 950 € ◐ ◐ 950 € 950 €

AUTOMAŠĪNAS KRĀSA PROFESSIONAL
PROFESSIONAL

PLUS
PROFESSIONAL

COMFORT
PROFESSIONAL

CREW
PROFESSIONAL

CREW PLUS

Anthracite Grey EAB 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Misty Grey EAK 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Black Opal EEA 650 € 0 € 0 € 650 € 650 €

Icy White EPR 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Stormy Grey EZW 650 € 0 € 0 € 650 € 650 €

Metallic Silver KCA 650 € 0 € 0 € 650 € 650 €

SALONA APDARE PROFESSIONAL
PROFESSIONAL

PLUS
PROFESSIONAL

COMFORT
PROFESSIONAL

CREW
PROFESSIONAL

CREW PLUS

Melni auduma sēdekļi (BUFX) BUFX ● ● ● ● ●

EKSTERJERS PROFESSIONAL
PROFESSIONAL

PLUS
PROFESSIONAL

COMFORT
PROFESSIONAL

CREW
PROFESSIONAL

CREW PLUS

15" tērauda diski (215/70 R15C) (Tikai ar manuālo transmisiju) 209009 ◐ ◐ - - -

Pilna izmēra rezerves ritenis 209013 ◐ - ● ● ◐

TOYOTA PROACE MAX
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EKSTERJERS PROFESSIONAL
PROFESSIONAL

PLUS
PROFESSIONAL

COMFORT
PROFESSIONAL

CREW
PROFESSIONAL

CREW PLUS

Halogēna priekšējie lukturi (prožektoru tipa) 209014 ● - - ● -

LED dienas gaitas lukturi 209016 - - ● - -

Elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi 209018 ● ● ● ● ●

Melns priekšējais buferis (Tikai ar elektriskajam modelim) 209020 ● ● ◐ ● ●

270° leņķī atveramas aizmugures durvis (Tikai ar furgons) 209022 ◐ ◐ - - -

Pastiprināta aizmugures piekare (tikai L3 vai L4) (Tikai ar dīzeļdzinēju) 209023 ● ◐ ◐ - ●

Vējstikla atkausētājs 209025 ● ● ● ● ●

LED priekšējie lukturi 209015 - - ● - -

Priekšējie miglas lukturi ar pagriezienu izgaismošanas funkciju 209017 - ● ● - ●

16” tērauda diski (215/75 R16C) (Tikai ar automātisko pārnesumkārbu, elektriskajam
modelim vai HD versijai)

209010 ◐ ◐ - - ●

16'' vieglmetāla diski (215/75 R16C) 209012 - - ● - -

Elektriski nolokāmi sānu spoguļi 209019 - - ● - -

Sānu marķieri (Tikai ar L4 furgons, bortu platforma vai pašizgāzējs) 209024 ◐ ◐ ◐ ● ◐

Pastiprināta aizmugures piekare (tikai L3 vai L4) 209023 - - - ● -

16” tērauda diski (215/75 R16C) 209010 - - - ● -

LED priekšējie lukturi (Tikai ar furgons) 209015 - ◐ - - -

Halogēna priekšējie lukturi (prožektoru tipa) (Tikai ar rāmja šasija, pašizgāzējs vai
Bortu platforma)

209014 - ◐ - - ●

Priekšējais buferis virsbūves krāsā (Tikai ar dīzeļdzinēju) 209021 - - ◐ - -

Pilna izmēra rezerves ritenis (Tikai ar furgons) 209013 ◐ ◐ - - -

LED dienas gaitas lukturi (Tikai ar furgons) 209016 - ◐ - - -
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SALONS PROFESSIONAL
PROFESSIONAL

PLUS
PROFESSIONAL

COMFORT
PROFESSIONAL

CREW
PROFESSIONAL

CREW PLUS

Gumijas paklājiņi 209026 ● ● ● - -

Starpsiena aiz 1. rindas 209028 ● ● ● - -

Tekstila paklājiņi 209027 - - - ● ●

Starpsiena aiz 2. rindas 209029 - - - ● ●

SĒDEKĻI PROFESSIONAL
PROFESSIONAL

PLUS
PROFESSIONAL

COMFORT
PROFESSIONAL

CREW
PROFESSIONAL

CREW PLUS

Auduma sēdekļi 209030 ● ● ● ● ●

Apsildāms vadītāja sēdeklis 209031 ● ● ● ● ●

Regulējams augstums vadītāja sēdeklim 209032 ● ● ● ● ●

Regulējams jostasvietas atbalsts vadītāja sēdeklim 209033 ● ● ● ● ●

2 sēdvietu pasažieru sols priekšā 209034 ● ● ● ● ●

Rokas balsts vadītāja sēdeklim 209036 ● ● ● ● ●

7 sēdvietas 209035 - - - ● ●

KOMFORTS PROFESSIONAL
PROFESSIONAL

PLUS
PROFESSIONAL

COMFORT
PROFESSIONAL

CREW
PROFESSIONAL

CREW PLUS

Manuālais gaisa kondicionētājs 209037 ● - - ● -

Kruīza kontrole 209039 ● - - ● -

Elektriski darbināmi priekšējie logi 209041 ● ● ● ● ●

Stūre ar ādas apdari 209042 ● ● ● ● ●

Smart Entry & Start sistēma 209043 ● ● ● ● ●

Lietus sensors 209044 ● ● ● ● ●
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KOMFORTS PROFESSIONAL
PROFESSIONAL

PLUS
PROFESSIONAL

COMFORT
PROFESSIONAL

CREW
PROFESSIONAL

CREW PLUS

Krēslas sensors 209045 ● ● ● ● ●

Aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori (Tikai ar furgons) 209046 ◐ ◐ - - -

Programmējams Webasto sildītājs, uz degvielas (Tikai ar dīzeļdzinēju) 209050 ● ◐ ◐ - ●

Elektroniskā stāvbremze 209051 ● ● ● ● ●

Automātiskais gaisa kondicionētājs 209038 - ● ● - ●

Adaptīvā kruīza kontrole 209040 - ● ● - ●

Stāvvietas apkārtnes sensori 209047 - - ● - -

Programmējams Webasto sildītājs, uz degvielas 209050 - - - ● -

kabelis ar mājas uzlādes savienojumu (Tikai ar elektriskajam modelim) 209053 - ◐ ◐ - -

Mennekes/2. tipa uzlādes kabelis (Tikai ar elektriskajam modelim) 209054 - ◐ ◐ - -

Aklo zonu monitors (BSM) 209048 - - ● - -

Aklo zonu monitors pasažiera pusē (BSIS) (Tikai N2 kategorijas transportlīdzekļiem) 209049 - ◐ - - -

Lādētājs salonā (22 kW) (Tikai ar elektriskajam modelim) 209052 - ◐ ◐ - -

MULTIMEDIJI UN INFORMĀCIJA PROFESSIONAL
PROFESSIONAL

PLUS
PROFESSIONAL

COMFORT
PROFESSIONAL

CREW
PROFESSIONAL

CREW PLUS

Radio ar 5 collu krāsu displeju 209055 ● - - ● -

3,5" ekrāns informācijas displejam 209058 ● - - ● -

Atpakaļskata kamera 209061 ● ● ● ● ●

USB pieslēgvieta 209062 ● ● ● ● ●

Bluetooth® brīvroku sistēma 209063 ● ● ● ● ●

Pro-Touch multivides sistēma ar 10" ekrānu 209056 - ● ● - ●

Mobilā integrācija (Apple CarPlay & Android Auto) 209057 - ● ● - ●
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MULTIMEDIJI UN INFORMĀCIJA PROFESSIONAL
PROFESSIONAL

PLUS
PROFESSIONAL

COMFORT
PROFESSIONAL

CREW
PROFESSIONAL

CREW PLUS

Krāsains 7" TFT daudzfunkcionālais ekrāns 209059 - ● ● - ●

Navigācijas sistēma 209064 - ● ● - ●

Bezvadu tālruņa lādētājs 209065 - - ● - -

Tahogrāfs (Tikai N2 kategorijas transportlīdzekļiem) 209066 - ◐ ◐ - -

4 skaļruņi 209060 ● ● ● ● ●

UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMI PROFESSIONAL
PROFESSIONAL

PLUS
PROFESSIONAL

COMFORT
PROFESSIONAL

CREW
PROFESSIONAL

CREW PLUS

Autovadītāja piederumu glabātuve zem sēdekļa 209068 ● ● ● ● ●

Uzglabāšanas nodalījums virs vadītāja un pasažiera galvas (Tikai N2 kategorijas
transportlīdzekļiem)

209069 ● ● ◐ ● ●

12 V kontaktligzda salona priekšā 209070 ● ● ● ● ●

LED apgaismojums kravas zonā (Tikai ar furgons) 209071 ◐ ◐ - - -

12 V kontaktligzda kravas zonā (Tikai ar furgons) 209072 ◐ ◐ - - -

Koka grīdas pārklājums kravas zonā (Tikai ar furgons) 209073 ◐ ◐ - - -

LED apgaismojums kravas zonā 209071 - - ● - -

12 V kontaktligzda kravas zonā 209072 - - ● - -

Koka grīdas pārklājums kravas zonā 209073 - - ● - -

DROŠĪBA PROFESSIONAL
PROFESSIONAL

PLUS
PROFESSIONAL

COMFORT
PROFESSIONAL

CREW
PROFESSIONAL

CREW PLUS

Bremžu pretbloķēšanās sistēma (ABS) 209079 ● ● ● ● ●

Automobiļa stabilitātes kontrole (VSC) 209080 ● ● ● ● ●

Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kāpumā (HAC) 209081 ● ● ● ● ●

Brīdinājuma sistēma par spiedienu riepās (TPWS) 209077 ● ● ● ● ●
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DROŠĪBA PROFESSIONAL
PROFESSIONAL

PLUS
PROFESSIONAL

COMFORT
PROFESSIONAL

CREW
PROFESSIONAL

CREW PLUS

eCall ārkārtas zvana sistēma 209082 ● ● ● ● ●

SRS priekšējie drošības spilveni: vadītājam un priekšējam pasažierim 209083 ● ● ● ● ●

TOYOTA SAFETY SENSE: PROFESSIONAL
PROFESSIONAL

PLUS
PROFESSIONAL

COMFORT
PROFESSIONAL

CREW
PROFESSIONAL

CREW PLUS

Sadursmes novēršanas sistēma (PCS) ar gājēju noteikšanas funkciju 209103 ● ● ● ● ●

Brīdinājums par izbraukšanu no joslas (LDA) 209104 ● ● ● ● ●

Automātisko tālo gaismu funkcija (AHB) 209105 ● ● ● ● ●

Ceļa zīmju atpazīšanas palīgsistēma (RSA) 209106 ● ● ● ● ●

Brīdinājums par nepietiekamu vadītāja uzmanību 209107 ● ● ● ● ●

RĀMJA ŠASIJA KOMPLEKTS (TIKAI AR RĀMJA ŠASIJA): PROFESSIONAL
PROFESSIONAL

PLUS
PROFESSIONAL

COMFORT
PROFESSIONAL

CREW
PROFESSIONAL

CREW PLUS

Riepas remonta komplekts 209090 ◐ ◐ - - ◐

Bez pagaidu rezerves riteņa 209091 ◐ ◐ - - ◐

Durvju spoguļi uz gara kronšteina (tikai ar dīzeļdzinēju) 209092 ◐ ◐ - - ◐

PAŠIZGĀZĒJS KOMPLEKTS (TIKAI AR PAŠIZGĀZĒJS): PROFESSIONAL
PROFESSIONAL

PLUS
PROFESSIONAL

COMFORT
PROFESSIONAL

CREW
PROFESSIONAL

CREW PLUS

Bez aizmugurējiem stāvvietā novietošanas sensoriem 209096 ◐ ◐ - ● ●

trīsvirzienu pašizgāzējs 209095 ◐ - - - -

Priekšējie un aizmugurējie dubļusargi 209097 ◐ - - ● ◐

Sānu marķieri 209098 ◐ - - ● ◐

● - Standarta aprīkojums

○ - Opcijas

◐ - Puse standarta aprīkojums

TOYOTA PROACE MAX
Komplektācijas

63



*module_dpackage|model_disclaimer_proace_max*


	{disclaimer-footer}TOYOTA PROACE MAX
	Cenu lapa

	{disclaimer-footer}TOYOTA PROACE MAX
	Cenu lapa

	{disclaimer-footer}TOYOTA PROACE MAX
	Cenu lapa

	{disclaimer-footer}TOYOTA PROACE MAX
	Cenu lapa

	{disclaimer-footer}TOYOTA PROACE MAX
	Cenu lapa

	{disclaimer-footer}TOYOTA PROACE MAX
	Cenu lapa

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Tehniskie rādītāji

	TOYOTA PROACE MAX
	Komplektācijas

	TOYOTA PROACE MAX
	Komplektācijas

	TOYOTA PROACE MAX
	Komplektācijas

	TOYOTA PROACE MAX
	Komplektācijas

	TOYOTA PROACE MAX
	Komplektācijas

	TOYOTA PROACE MAX
	Komplektācijas


